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GUNLU EVRAK
Sayr : 38591462 - 010.03 - 2019 - 3782 31/10/201¢

Konu : Taslak Yonetmelik
Sirkiiler No :755

SAYIN UYEMIZ,

iigi : UAB Deniz ve igsular Diizenleme Genel Miidiirliigii’niin 17.10.2019 tarih ve E.77736 sayili yazisi

flgi yazi ile gemilere denize elverislilik belgesi, yiikleme smir1 belgesi ve su araglarina su aract
uygunluk belgesi diizenlenmesine esas olacak teknik kurallarin, yiikleme smurlarinin, sefer bdlgelerinin
belirlenmesi ile bunlara yonelik uygulama esaslar1 ve belgelendirmelere iligskin usul ve esaslarin belirlenmesi
amaciyla Genel Miidiirlikkleri tarafindan "Gemilerin Teknik Kurallart Hakkinda Yonetmelik" taslaginin
hazirlandig: belirtilerek Odamiz goriisleri istenmektedir.

Odamiz goriisiine esas teskil etmek iizere bahse konu Taslak hakkindaki degerlendirmelerinizin
Mevzuat Hazirlama Usul ve Esaslar1 Hakkinda Yonetmelige uygun olacak sekilde Ek-2 form aracihifiyla en
gec 6 Kasim 2019 Carsamba giinii mesai saati  bitimine kadar  Odamiza
(mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr adresine) gonderilmesi hususunda bilgi ve geregini arz ve rica
ederim.

Saygilarimla,
e-dmza
[smet SALIHOGLU
Genel Sekreter
Ek:
1- Taslak (89 sayfa)
2- Gorts Bildirme Formu (1 sayfa)
Dagitim:
Geregi: Bilgi:
- Tiim Uyeler (WEB sayfasi ve e-posta ile) - Yonetim Kurulu Baskan ve Uyeleri
- Tirk Armatorler Birligi -IMEAK DTO Sube YK Bagkanlari
- S.S. Gemi Armatérleri Mot. Tas. Koop. - IMEAK DTO Meslek Komite Bsk.
- Vapur Donatanlar1 ve Acenteleri Dernegi
- TAIS
- GISBIR
- GESAD

- Gemi ve Yat [hracatgilar1 Birligi

- Tiirk Loydu Uygunluk Degerlendirme Hizmetleri A.S.
- KOSTBIR

- KOSDER

- Yalova Altinova Tersane Gir. San. ve Tic. A.S.

- IMEAK DTO Subeleri ve Temsilcilikleri
03,04,05,06,07,08,09,10,12 ve 47 No'lu Meslek
Gruplari

- Gemi Makineleri Isletme Miihendisleri Odas1

- Gemi Miihendisleri Odas1

Bu belge, 5070 sayih Elektronik imza Kanuna gére Giivenli Elektronik imza ile imzalanmstir.

Evraki Dogrulamak icin : https:/ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/6LBEZ2 f Odamizda

IS0 9001:2015
Kalite Yinetim
Sistemi
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Bilgi i¢in: Mustafa YAVUZYILMAZ  Telefon: 02122520130/156 E-Posta:
mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr
Meclis-i Mebusan Caddesi No: 22 34427 Findikli - Beyoglu - istanbul Tiirkiye
Tel : +90 (212) 252 01 30 Faks: +90 (212) 293 79 35
Web: www.denizticaretodasi.org.tr  E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr ~ Kep: imeakdto@hs01.kep.tr.
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Ulastirma ve Altyap: Bakanligi’ndan:

GEMILERIN TEKNIiK KURALLARI HAKKINDA YONETMELIK TASLAGI

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar
Amacg
MADDE 1 - (1) Bu Yonetmeligin amaci; gemilere denize elverislilik belgesi, ylikleme
siirt belgesi ve su araglarina su aract uygunluk belgesi diizenlenmesine esas olacak teknik
kurallarin, yiikleme sinirlarinin, sefer bolgelerinin belirlenmesi ile bunlara yonelik uygulama
esaslar1 ve belgelendirmelere iliskin usul ve esaslarin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yonetmelik, aksi belirtilmedik¢e Tiirk Bayrakli ticari gemi ve su
araglarma uygulanir.
(2) Bu Yonetmeligin yeni gemilerle ilgili hiikiimleri, cinsi yolcu veya tehlikeli madde tasiyan
gemi cinslerinden birine doniistiiriilen gemilere de uygulanir.
(3) Ozel mevzuati olan gemiler ve su araglar igin kendi mevzuatlarinda diizenlenmemis
hususlarda bu Yonetmelik hiikiimleri uygulanir.
(4) Uluslararasi sefer yapan gemilere, oncelikle uluslararasi s6zlesme hiikiimleri uygulanir.
(5) Yiikleme sinir1 gerekleri, balik avlama gemilerine uygulanmaz.
(6) Silahli kuvvetlere ait gemi ve su araglarina bu Yonetmelik hiikiimleri uygulanmaz. Ancak
silahli kuvvetlere ait gemi ve su araglari, askeri tesisler disinda ticari amacla kullanilmas1 halinde
Yonetmelik hiikiimlerine tabidir.
(7) Devlet, belediye ve kdy ile diger kamu tiizel kisilerine ait miinhasiran bir kamu hizmetinin
goriilmesine 6zgililenmis gemi ve su araclarina bu Y 6netmelik hiikiimleri talep halinde uygulanir.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yonetmelik, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayili Denizde Can ve Mal
Koruma Hakkinda Kanun ile 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 1
Sayili Cumhurbagkanligi Kararnamesi ile 26.09.2011 tarihli ve 655 Sayili Ulastirma ve Altyap1
Alanma Iliskin Bazi Diizenlemeler Hakkinda Kanun Hiikmiinde Kararname hiikiimlerine
dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

MADDE 4 — (1) Bu Yonetmelikte gecen;

a) Banyo: Banyo amaciyla kullanilan her tiirlii yapiyz,

b) Benzer bir insa asamasi: Belirli bir gemiyle ilgili insa ¢aligmasinin bagladig1 ve hangisi
daha az ise; en az 50 ton agirlikla veya biitiin yapisal malzemenin tahmini kiitlesinin %1liyle
geminin montajinin baslamis oldugu agamayi,

¢) Bitisik liman: Geminin bulundugu yerdeki Liman Baskanligina karadan ve denizden
komsu olan diger liman Bagkanliklarinin idari sinirlarini kapsayan deniz alanini,

d) Dedveyt ton: Geminin yiikleme sinirina kadar alabilecegi yolcu, yiik, yakit, su, kumanya
gibi agirliklarinin toplamini,

e) Denetim: Ulusal mevzuat veya uluslararasi sdzlesme hiikiimlerine gore yapilan teftis,
kontrol ve muayeneyi,

f) Denetim faaliyetleri: {lgili ulusal mevzuatin ve uluslararas1 sézlesmelerin hiikiimlerini yerine
getirmek iizere gerceklestirilen biitlin denetimler, tanimalar, onaylar, dogrulamalar,
belgelendirmeler ve diger kontrol faaliyetlerini,

g) Denetim uzmant: Denizcilikle ilgili fakiiltelerden mezun olan; Liman Baskani, Liman Bagkan
Yardimcisi, Denizcilik S6rvey Miihendisi, Denizcilik Uzmani, Denizcilik Uzman Yardimcisi,
Miihendis, Uzman kadrolarinda gdrev yapan Ulastirma ve Altyapt Bakanligi personeli ile



denizcilikle ilgili fakiiltelerden mezun olmayan, ancak denetim konusunda egitim alarak
sertifikalandirilmis Denizcilik Sorvey Miihendisi unvanlarina sahip Ulastirma ve Altyapi
Bakanlig1 personeli,

g) Eglence, Organizasyon ve Tur Gemisi: Belirli bir noktadan hareket ederek gezi, eglence
ve turizm amaciyla idari liman ve bitisik liman sefer bolgesinde sefer yapan, aldig1 yolculara
sadece tur ve organizasyon hizmeti veren, giineslenme ve denize girme hizmeti verilmeyen ve
ayni giin i¢erisinde turunu tamamlayan ticari gemilerdir.

h) En: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Gemilerin
Tonilatolarin1 Olgme Y 6netmeliginde tanimlanan genisligi,

1) Fribord: Gemi veya su aracinin tam yiiklii su hatti ile ana giivertesi aras1 diisey uzakligi,

1) Fribord boyu: Omurganin iistiinden 6l¢iilen en kiigiik kalip derinliginin %85 indeki su
hatt1 ilizerindeki toplam boyun %96 s1 veya daha biiyiik ise, ayni su hatti iizerinde bas
bodoslamanin 6n yiiziinden diimen rodu eksenine kadar olan uzunlugu,

j) Gemi: Denizde kiirekten baska aletle yola ¢ikabilen adi, tonilatosu ve kullanma amaci ne
olursa olsun her araci,

k) Gemi yasi: Omurganin konulma veya blok insaatinin baslangi¢ tarihinden itibaren
hesaplanan zamani,

1) Gemiadami: Geminin kaptanini, zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarini ve yardimei hizmet
personelini,

m) Gilintibirlik Gezi Gemisi: Belirli bir noktadan hareket ederek gezi, eglence ve turizm
amactyla idari liman ve bitisik liman sefer bolgesinde sefer yapan, aldig1 yolculara giineslenme
ve denize girme imkani sunan, ayni gilin igerisinde turunu tamamlayan ve en fazla 150 yolcu
tastyan ticari gemilerdir.

n) Gri su: Her ¢esit banyo, mutfak ve lavabodan kaynakli olugan ve siyah su ile karismamis
olan pis suyu,

0) IMO: Uluslararasi Denizcilik Orgiitiinii,

6) ISO: Uluslararasi Standart Orgiitiinii,

p) Idare: Ulastirma ve Altyap1 Bakanligi,

r) Ilkel Yapili Ahsap Gemi: Kamarasi, tuvaleti, lavabosu, mutfag: olan, gezi, spor ve
eglence amaciyla yararlanilan; agirlikli olarak ahsap malzemenin ve el ustaligiin kullanildig;
tasidig1 yolcu sayis1 36'y1 (dahil) gegmeyen, geleneksel ve ilkel metotlarla insa edilmis, 6zel
tasarimi haiz veya tarihi bir geminin kopyasi veya benzeri olarak insa edilmis gemilerdir,

s) Kalip derinligi: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayil1 Resmi Gazete’de yayimlanan Gemilerin
Tonilatolarin1 Olgme Y6netmeliginde tanimlanan derinligi,

s) Karina: Gemi veya su aracinin yiiksiiz durumda su kesiminden asagida kalan kismini,

t) Karina tahliye ¢ikisi: Gemi veya su aracinin tam yiiklii su hatti seviyesinin altindan denize
pis su bosaltimi yapma kabiliyetine sahip her tiirlii ¢ikisi,

u) Kontrol istasyonlari: Acil durum gii¢ ve aydinlatma kaynaklarini igeren mahalleri, kaptan
koskii ve harita odasini, geminin telsiz techizatinin bulundugu odalari, yangin sondiirme
odalarini, yangin kontrol odalarini, makine kontrol odast,

i) Kontrol miihendisi: Gemi ve su araglarinin inga veya tadilati hakkinda ilgili meslek
odasinca mevzuati geregince yetkilendirilen miihendisi,

v) Kii¢iik deniz araci: Yolcu gemileri harig, tam boyu 24 metreden kii¢iik olan her tiirli
ticaret gemisini,

y) Lavabo: Mutfak lavabosu, el lavabosu, camasir makinesi gideri, bulagik makinesi gideri
gibi yapilari,

z) Liman bagkanligi: Ulastirma, ve Altyap1 Bakanligi Liman Baskanliklarini,

aa) MARPOL.: 3/5/1990 tarihli ve 1990/442 sayil1 Bakanlar Kurulu Karari ile taraf olunan
Gemi Kaynakli Kirlenmenin Onlenmesi Hakkinda Uluslararas1 Sozlesmesini ve taraf olunan
eklerini,

abb) Mevcut gemi: Yeni olmayan gemiyi,

cc) Pis su: Genel olarak siyah su ve gri suyu,

¢¢) Pis su tanki: Pis sularin toplanmasi ve depolanmasinda kullanilan tanki,

dd) Pis su on tanki: Aritma ve parcalama/dezenfekte sistemlerinin etkin ¢alisabilmesi
amaciyla oncesinde tesis edilen pis su tutma tankini,



ee) Proje miihendisi: Ilgili meslek odasinca gemi ve su araci insa ve tadilat projelerini
hazirlama yetkisi verilen miihendisi.

ff) Sefer bolgesi: Gemi ve su araglarinin teknik durumlari ve ¢esitli donanimlarina gore
calisabilecekleri deniz alanlarini,

fgg) Siyah su: Her cesit tuvaletten gelen insan veya hayvan viicudu kaynakli pis suyu,

g8) SOLAS: 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile taraf olunan
Denizde Can Emniyeti Uluslararas1 Sozlesmesini ve taraf olunan eklerini,

hh) Soérvey: Gemi ve su araglarina yonelik denizcilikle ilgili mevzuat ve/veya uluslararasi
sozlesme kurallar1 dahilinde yapilan rapor ile sonuglanan teftisi,

11) Su araci: Gemi disinda, suda yiizebilen ve tahsis edildigi gayeye uygun olarak kullanilan,
her tiirlii arag ve yapiyi,

ii) Su gegmez (Weathertight): Her tiirlii deniz sartlarinda suyun gemi igine niifuz
etmemesini,

1) Su gecirmez (Watertight): En biiylik su yiiksekligine karsilik olan basingta, her iki yonde
su sizdirmazligini saglayabilmeyi,

kk) Tadilat: 07.11.2015 tarih ve 29525 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Gemi ve Su
Araglarinin Insa, Tadilat ve Bakim Onarim Y&netmeliginde belirlenen islemi,

1I) Tam boy: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Gemilerin
Tonilatolarin1 Olgme Y®dnetmeliginde tanimlanan tam boyu,

mm) Tanker: Dokme siv1 yiik tasimak i¢in 6zel olarak insa edilmis veya doniistiiriillmiis
olan ticaret gemisini,

nn) Tarifeli sefer: Ilgili bir kamu kurum/kurulusu veya 6zel kurulus tarafindan yayimlanan
tarife kapsaminda yapilan seferleri,

00) Tescil boyu: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Gemilerin
Tonilatolarin1 OlgmeY énetmeliginde tanimlanan gemi boyunu,

00) Ticaret gemisi: Suda ekonomik menfaat saglama amacina tahsis edilen veya fiilen boyle
bir menfaat i¢in kullanilan her gemi,

pp) Ticari Yat: Yat tipinde insa edilmis, kamarasi, tuvaleti, lavabosu, mutfag: olan, ticari
olarak gezi ve spor amaciyla yararlanilan, yiik, yolcu veya balik¢1 gemisi niteliginde olmayan,
tasidig1 yolcu sayisi 36 “yi1 (dahil) gegmeyen gemilerdir.

rr) Uluslararas: Yiikleme Sinir1 S6zlesmesi: 18/5/1968 tarihli ve 6/10027 sayili Bakanlar
Kurulu Karariyla onaylanarak, 28/6/1968 tarihli ve 12936 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
1966 Uluslararas1 Yiikleme Sinir1 S6zlesmesi ve taraf olunan degisikliklerini,

ss) Y valf: Siyah su ¢ikis devresi ile gri su ¢ikis devresinin tek bir ¢ikistan yapilmasini
saglayan valfi,

sss) Yasam mahalleri: Kamaralar, tuvaletler, ofisler, umumi mahaller, oyun ve hobi
salonlari, i¢inde pisirme cihazi bulunmayan biifeleri,

tt) Yeni gemi: 17.01.2011 tarihinden daha sonra omurgasi konulmus olan veya benzer bir
insa agsamasinda bulunan gemiyi,

uu) Yetkilendirilmis kurulus: 18/01/2017 tarihli ve 29952 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Gemiler i¢in Yetkikendirilmis Kuruluslar Yonetmeligi uyarinca yapilan protokolle
yetkilendirilen kurulusu,

iill) Yolcu: Kaptan, gemi adam1 veya geminin isi geregi gemide bulunan diger kisiler,
gemiyi donatan veya isletenin es ve ¢ocuklari ile hizmetinde olan personeli, isletenin bir gérev
ile yolculuk eden adami, temsilcisi ve memurlari, taginan hayvanlarin ¢obanlari, miicbir
sebeplerle veya kaptanin denizde can kurtarma ddevinden dolay1 gemiye alinan kimseler ile bir
yasindan kii¢iik cocuklarin disinda kalan ve navlunlu veya navlunsuz taginan herkesi,

vv) Yolcu gemisi: On ikiden fazla yolcu tagiyan ticaret gemisini,

yy) Yiiksek tehlikeli hizmet mahalleri: Kuzineler, pisirme donanimina sahip biifeler,
boyahane ve fenerlikler, LPG tiipli bulunan kapali mahaller ve saunalari,

ifade eder.

IKiNCi BOLUM
Belgelendirme, Sorveyler, Yiikleme Siniri,
Muafiyetler ve Esdeger Uygulamalar



Denize Elverislilik Belgesi ve Su Araci Uygunluk Belgesi

MADDE 5 - (1) Gemiler, tahsis amacina, cinsine ve sefer bolgelerine gore; tekne, makine,
genel donanim, can kurtarma, yangindan korunma ve yangin sondiirme durumu, seyir teghizati
ve haberlesme sistemi, saglik kosullari, calisma ve yasam mahalli kosullari, yiik ve yolcu tagima
kapasiteleri, deniz kirliligini 6nleme donanimlari, gemide bulunmasi zorunlu belgeler ile diger
seyir emniyeti konular1 bakimindan Idare tarafindan bu Yénetmelik hiikiimlerine gore belirli
araliklarla denetlenir. Belgenin gegerlilik siiresi i¢inde niteliklerini kaybetmis olduklarindan
stiphe edilen gemi ve su araglar1 ayni siire i¢inde tekrar denetlenebilir.

(2) Yapilan denetleme sonucunda bu Y 6netmelik hiikiimlerine uygunlugu anlasilan gemiye
stireli bir "Denize Elveriglilik Belgesi (DEB)" ve su araclarma “Su Aracit Uygunluk Belgesi
(SUB)” verilir.

(3) Denize Elverislilik Belgesi sekli Idare tarafindan belirlenir. Denize Elverislilik
Belgesinin aslinin gemide bulundurulmasi zorunludur.

(4) Tam boyu 15 metre ve lizerindeki su araglarna sekli Idare tarafindan belirlenmis olan
“Su Arac1 Uygunluk Belgesi” verilir. Tam boyu 15 metrenin altindaki su araglarina ise donatanin
talebi tizerine “Su Araci Uygunluk Belgesi” verilir. Su Araci Uygunluk Belgesinin aslinin su
aracinda bulundurulmasi zorunludur.

(5) Denize Elverislilik Belgesi veya Su Aract Uygunluk Belgesi talep iizerine yapilacak
baslangi¢ sorveyi ile bu sorveye esas olan kara sorvey tarihinden itibaren aksi belirtilmedikce
bes yil siireli olarak diizenlenir.

(6) Uluslararasi sefer yapan gemilerin Uluslararasi Sozlesmeler geregince belgelendirilmis
olmalar1 durumunda, s6z konusu gemiler i¢in diizenlenecek olan denize elverislilik belgesi,
mevcut yasal sertifikalarinin y1l doniim tarihleri ile harmonize edilerek SOLAS kapsaminda
diizenlenen emniyet sertifikalarinin gegerlilik tarihine kadar diizenlenir.

(7) Denize Elverislilik Belgesi ve Su Aracit Uygunluk Belgesi bu yonetmelikte belirtilen
sOrvey ve vizelerin yapilmasi sarti ile gegerliligini korur.

(8) Denize Elverislilik Belgesi ve Su Araci Uygunluk Belgesi sorvey yetkisi asagida
belirlenmistir.

a) Tam boyu 24 metre ve iizerinde olan gemilerin Denize Elverislilik Belgesi ve Su Araci
Uygunluk Belgesi sorveyi denetim uzmanlar1 tarafindan yapilmak zorundadir. Liman
baskanliklarinda dogabilecek uzman ihtiyaci usiil ve esaslar1 Idare tarafindan belirlenir.

b) Liman bagkanliklarinin kendi yetki alaninda bulunan ve tam boyu 24 metreye kadar olan
gemilerin Denize Elverislilik Belgesi ve Su Araci Uygunluk Belgesi denetimi, denetim
konusunda egitim alarak yetkilendirilmis liman bagkani veya baskan yardimcisi tarafindan ve
tam boyu 15 metreye kadar olan gemilerin Denize Elverislilik Belgesi ve Su Aract Uygunluk
Belgesi denetimi, denetim konusunda egitim alarak yetkilendirilmis personel tarafindan da
yapilabilir. Biinyesinde denetim uzmani bulunan liman baskanliklarinda ise bu denetimler
oncelikle denetim uzmani tarafindan yapilir.

c¢) Diizenlenen Denize Elverislilik Belgeleri ve Su Arac1 Uygunluk Belgeleri liman bagkan1
tarafindan imzalanir.

(9) Yiizer havuzlara 28.06.2015 tarihli ve 29400 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
Tersane, Tekne Imal ve Cekek Yeri Hakkinda Yonetmelik hiikiimleri uygulanacak olup, yiizer
havuzlar bu Y6netmelik kapsaminda su araci olarak degerlendirilmeyecek ve Su Aracit Uygunluk
Belgesi diizenlenmeyecektir. Ancak yiizer havuzun, ylizer havuz igin izin almig olan tesisin
disinda kullanilmak istenmesi durumunda Su Araci Uygunluk Belgesi almak zorundadir.

(10) Denize Elverislilik Belgesi ve Su Aract Uygunluk Belgesi, gemi ve su aracinin seyir
emniyeti ile can, mal ve gevre giivenligine yonelik yapilan sérveyi sonucu diizenlenir.

Baslangic sorveyi

MADDE 6- (1) Baslangic sorveyi, Denize Elverislilik Belgesi veya Su Aract Uygunluk
Belgesi diizenlenmesine yonelik olarak, kara, deniz, pervane ve saft sorveyi ile sac kalinlik
Ol¢timii ve demir ve zincir kontrolii yapilarak geminin veya su aracinin tahsis edildigi hizmete
uygun olup olmadiginin sorveyidir. Bu sorvey; geminin veya su aracinin karina denetimi, yapisi,
su gecirmez bolme ve denge yeterliligi, mukavemet ve su gegirmezligi, makinelerin ve techizatin
uygunlugu, fribord ve yiikleme ¢izgilerinin uygunlugu, yapisal yangin emniyeti ve yangin
bolmeleri uygunlugu, parampet ve vardavele sistemleri ve sivilarin deniz tahliye sistemleri



uygunlugu, deniz ortaminin kirlenmesini 6dnlemeye yonelik uygunlugu, barinma yerlerinin ve
yasam alanlarinin uygunlugu, yardimci makineler, diimen donanimlari, elektrik tesisat ve
sistemleri, yangindan korunma, yangin tespit ve yangin sondiirme sistemlerinin uygunlugu, can
kurtarma cihazlari, denize indirme donanimlarinin uygunlugu, seyir teghizati, seyir fener ve
isaretleri, haberlesme techizatlari uygunlugu, demirleme ve baglama donanimlar1 uygunlugu,
ylikleme donanimlar1 uygunlugu, acil durum diizenlemeleri, yayimlar, el kitaplar1 ve talimatlarin
uygunlugu gibi ilk kez bes yillik belge yayimlanmasi veya mevcut belgenin bitimi nedeniyle yeni
bes yillik belge yayimlanmasina esas olan sorveydir.

Yillik ve ara sorvey

MADDE 7 — (1) Yillik ve ara sorveyler, tekne, makine, genel donanim, can kurtarma,
yangindan korunma ve yangin sondiirme durumu, seyir techizati ve haberlesme sistemi, saglik
kosullari, yiik ve yolcu tasima kapasiteleri, deniz kirliligini 6nleme donanimlari ile diger seyir
emniyeti gibi geminin belgesinde yazan hususlarin devamliliginin uygunluguna yonelik deniz ve
sualt1 sorveyi veya sadece deniz sorveyidir. Sorveyler 5 inci maddenin sekizinci fikrasindaki
yetkiler kapsaminda yapilir.

Gemilerin ve su araglarinin sorveylerin yapilis araliklar

MADDE 8 — (1) Sualt1 sérveyi, karada veya kamera ile sualtinda yapilir.

(2) Tim gemilerde Denize Elveriglilik Belgesinin ve su araglarinda Su Araci Uygunluk
Belgesinin ilk defa diizenlemesine veya yenilenmesine yonelik baslangic sérveyinde deniz
sOrveyi ve sualti sorveyi yapilir. Baslangi¢ sorveyine esas olan sualti sorveyi karada yapilir.

(3) Y1l donilimii tarihleri, yillik sérveyler i¢in y1l doniimii tarihi baslangi¢ sérveyine esas
olan kara sorvey tarihinden sonraki onikinci aylara tekabiil eder. Yillik sorvey, Denize
Elverislilik Belgesinin devamliligini ve geminin tahsis edildigi hizmet icin yeterliliginin
uygunluguna yonelik mevcut belgenin y1ldoniimii tarihinin 3 ay oncesi ile 3 ay sonrasi araliginda
yapilir. Yillik sorveylerde su alt1 sorveyi yapilmasi gereken durumlarda su alt1 sérveyleri de yillik
sOrvey tarihinin 3 ay Oncesi veya 3 ay sonrasina kadar yapilabilir. Ara sérvey; mevcut belgenin
2 nci ve 3 lclincii yildoniimii tarihleri arasinda su alt1 sdrveyi ve deniz sorveyi seklinde yapilir.

(4) Su alt1 sorveyi ve deniz sorveyi asagida belirtilen araliklarla yapilir;

(a) Yolcu gemileri hari¢ tam boyu 8 metreden kiigiik gemilere baslangi¢ sérveyi yapilarak
5 yil siireli Denize Elverislilik Belgesi diizenlenir. Bu gemilere yillik veya ara SORVEY
yapilmaz; gerekli goriilmesi durumunda Liman Baskanliklar1 tarafindan program disi denetim
yapilir.

(b) Yolcu gemilerinde yillik sorvey, deniz sorveyi ve sualt1 sorveyi olarak her yil yapilir.
Bu gemilerde 5 yillik stiredeki ikinci veya iicilincii yildoniimiindeki sualt1 sorveylerinden en az
birisi karada yapilir. Bu gemilerdeki iki kara sorveyi araligi 36 ay1 gecemez.

(c) Tam boyu 8 metre ve daha biiyiik ancak 24 metreden kiiciik balik avlama, balik¢ilik
yardimei1 ve su lriinleri asilama ve boylama gemilerine, baglangi¢ sorveyi yapilarak 5 yil siireli
Denize Elverislilik Belgesi diizenlenir. Bu gemilere, 2 nci ve 3 {incii y1ldoniimii tarihleri arasinda
su alt1 sorveyi ve deniz sorveyi seklinde ara sorvey yapilarak vize iglemleri gerceklestirilir.

(¢) Bu maddenin (b) ve (c) bendi kapsamina girmeyip tam boyu 8 metre ve daha biiyiik
diger gemilerde yillik sorveylere yonelik olarak deniz sérveyi her yil, sualt1 sorveyi ise 2 yilda
bir yapilir.

(d) 5 yasma kadar su araglaria vizeye tabi olmadan 5 yillik Su Araci Uygunluk Belgesi
diizenlenir. 5 yas ve iizerindeki su araglarina 5 yillik diizenlenen su araci uygunluk belgesinin,
su alt1 sorveyi ve deniz sorveyi seklinde ara sorvey 2 nci ve 3 iincii y1ldoniimii tarihleri arasinda
yapilir.

(5) Bu maddede kara sorveyi yapilacagi agikca belirtilen su alt1 sérveyleri disindaki su alti
sorveyleri kamera ile yapilabilir. Kamera ile yapilan su alt1 sdrveylerinde emniyeti etkileyen
uygunsuzluklar tespit edilmesi durumunda su alt1 sérveyi karada yapilir.

Belge vizelerinin yapihisi
MADDE 9 -(1) Denize Elverislilik Belgesinin ve Su Araci Uygunluk Belgesinin vizesi, Bu
yonetmelik kapsamindaki denetimlerin yapilmasini miiteakip, sdrveyi yapan personel tarafindan



vize boliimiine sdrvey yeri ve tarihi girilerek imzalanmasi, hologram yapistirilmasi ve Bakanligin
elektronik sistemine veri girisleri yapilarak gergeklestirilir.

Sorveyler ile ilgili genel uygulama

MADDE 10 — (1) Geminin sorvey araliginda donatanin baslangi¢ sorveyi talep etmesi
durumunda, kara sorveyi, saft, sac, demir ve zincir 6l¢iimii dahil baslangi¢ sorveyleri yapilarak
yeni belge diizenlenir.

(2) Belgenin ilk yayimlanmasindan sonra gemi veya su aracinin, kaza veya olagan tistii
nedenlerle karaya c¢ekilmesi halinde donatanin baslangi¢ sorveyi talep etmesi durumunda, kara
sorveyi, saft, sac, demir ve zincir dl¢limii dahil baslangi¢ sérveyleri yapilarak yeni belge
diizenlenir. Baslangi¢ sorveyi niteliginde olmayan kara ve deniz sérveyi yapilmast durumunda
ise (saft, sac, demir ve zincir 6l¢limii hari¢) 6nceki belgenin belge gecerlilik tarihi uygulanir.

(3) Yillik sorveylerin veya ara sorveylerin belirlenen tarih araliginda yapilmadigi
durumlarda Denize Elverislilik Belgesi gecersiz olur.

a) Sorvey aralig1 kagirilan sorveyde sadece deniz sorveyi yapilmasi gerekiyor ise, sadece
deniz sorveyi yapilarak eski belgenin gegerlilik tarihine kadar yeni belge yayimlanir.

b) Sorvey araligi kacirilan sérveyde su alt1 sdrveyi ve deniz sérveyi yapilmasi gerekiyor
ise, su alt1 sdrveyi ve deniz sorveyi yapilarak eski belgenin gegerlilik tarihine kadar yeni belge
yayimmlanir. Bu durumda vize araliginda yapilmasi gereken su alti sdrveyi niteliginde sualti
sorveyi (kara ise kara, kamera ise kamera) yapilir.

¢) Servis dis1 (laid up) bekleyen gemilerin tekrar servise girmek istemesi durumunda,
donatanin durumunu vize araliginda ve daha 6nce bildirmis olmasi sart1 ile, gerekli sérveyleri
yapilarak eski belgenin gegerlilik tarihine kadar yeni belge yayimlanir.

¢) (a) ve (b) bendleri kapsaminda deniz sdrveylerinin sorvey araliginda yapilmadigi
durumlarda, yillik sorvey araligi disinda yapilacak deniz sorveylerinin yapilabilmesi i¢in, DEB
veya SUB sorvey harcinin 3 (iig) ilave sdrvey iicretinin idarenin Déner Sermaye Isletme
Midiirliigiiniin hesabina yatirilmis olmasi sart1 aranir.

d) Bu fikra kapsaminda yapilan sorveyler mevcut belgedeki bir sonraki yillik sérvey
araligini degistirmez ve diizenlenecek yeni belgede bu yillik sdrvey araliklari kullanilir.

(4) Bu maddedeki hiikiimler, su aract uygunluk belgesi islemlerinde de ayn1 esaslara gore
uygulanir.

(5) Liman Seferinde sefer yapan tam boyu 24 metreden kii¢iik gemilerde giiverte ve makine
jurnali tutulmasina gerek yoktur.

(6) Ozel Tiiketim Vergisi diisiiriilmiis yakit kullanan gemilerde Gemi Hareket Kayit Jurnali
bulunmasi halinde baska bir jurnal tutulmasina gerek bulunmamaktadir.

(7) Gemi ve su aracglar1 belgelerinde yazili cins i¢in belirlenmis faaliyetler disinda
kullanilamaz. Bu sekilde cinsi disinda faaliyette bulunan gemi ve su araclarma program disi
denetim yapilir.

(8) Bu yonetmelik kapsaminda yapilan denetimlerde ikinci ve miiteakip eksiklik
kontrollerinde sérvey yapilan geminin DEB harci kadar ilave sérvey iicreti Idarenin Déner
Sermaye Isletme Miidiirliigiiniin hesabina yatrilir.

Yetkilendirilmis Kuruluslar Tarafindan Yapilan Uygulamalar

MADDE 11- (1) Ulusal ve uluslararasi sefer yapan, yetkilendirilmis kuruluslar tarafindan
klaslanmig Tiirk Bayrakli gemiler i¢in sorvey ve belgelendirme islemleri yetkilendirilmis
kuruluglar tarafindan 18/01/2017 tarihli ve 29952 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Gemiler
I¢in Yetkikendirilmis Kuruluslar Yénetmeligi uyarinca yapilan protokoller kapsaminda yapilir.

(2) Yetkilendirilmis kuruluglar tarafindan Denize Elverislilik Belgesi Sorveylerine esas
olacak tiim sorveyler yapildiginda; sérveyin cinsine gore, Liman bagkanliklari tarafindan 5 yillik
yeni belge diizenlenir veya 5 yillik belgesi olup da yillik vize gerektiren gemilerin yillik vizesi
yapilir. Belgenin Liman Bagkanliina sunulamadigi durumlarda mevcut Denize Elverislilik
Belgesinin siiresini gegmeyecek yeni belge Liman baskanliklar1 tarafindan yayimlanir.

(3) Yetkilendirilmis kuruluslar, yukarida belirtilen sorvey tarihlerine bagh kalmadan
baslangic ve yillik sérvey uygulamalarini kendi kurallar1 dogrultusunda yaparlar. Bu kuruluglarca
yayimlanan ve sekli Idare tarafindan belirlenen klas sérvey durum raporunda belirtilen bes yillik



sorvey tarithinin sinirlarimi belirleyen en son tarih, Denize Elverislilik Belgesinin bitig tarihi
olarak alinir. Bu durumlarda belgenin gecerlilik siiresindeki bes y1l sinirlamasi dikkate alinmaz,
fakat her durumda 63 ay1 gecemez. Yetkilendirilmis kurulusun diizenledigi belgelere istinaden
Denize Elverislilik Belgesi diizenlenirken; Uluslararasi sefer yapan gemilerde gemide bulunmasi
gereken zorunlu emniyet belgelerinin 6rnekleri ve klas sérvey durum raporu, ulusal sefer yapan
gemilerde yetkilendirilmis kurulus tarafindan doldurulmus Idarenin sdrvey kontrol listeleri
dikkate alinir. Bu durumda yeni belge yayimlanmasi veya yillik vize yapilmasi i¢in zorunlu
belgeler ve klas sorvey tarihlerinin siiresine bakilmaksizin gegerli olmalari yeterli kabul edilir.

Denize Elverislilik Belgesi iptali ve 6zel durumlar

MADDE 12- (1) Denize Elverislilik Belgesi olmayan yahut belgesinin siiresi bitmis olan
gemilerin, bu maddenin ikinci ve tigilincii fikralarinda belirtilen durumlar hari¢ yola ¢ikmasina
izin verilmeyecegi gibi her hangi bir sebeple bu Yonetmelikte belirtilen niteliklerini kaybetmis
olan geminin de belgesi, Denize Elverislilik Belgesi diizenlemeye yetkili birim tarafindan iptal
edilir.

(2) Yurtdisindan bir Tirk limanina yiiklii gelip Denize Elverislilik Belgesinin siiresi
yolculugun devami sirasinda biten bir gemi yiikiinii bir veya birka¢ limana bosaltabilir ve
denetlenecegi limana donmek kosuluyla Denize Elverislilik Belgesi varmis gibi ticaret islemi
yapabilir. Denetlenecegi limana kadar bu gemilere yonelik yeni Denize Elverislilik Belgesi
diizenlenmeyecegi gibi, emniyetle ilgili her hangi bir sliphe veya ihbar olmadig siirece ilave bir
denetim de yapilmaz.

(3) Sekli idare tarafindan belirlenecek Yazili izin Belgesi ile Denize Elverislilik Belgesi
olmadan veya belgede belirtilen sefer bolgesinin disindaki bir limana asagidaki hususlar
dahilinde gidilebilir.

a) Denize Elverislilik Belgesinin siiresi ge¢cmis veya gecerli bir Denize Elverislilik Belgesi
olup da belgesinde belirtilen sefer bolgesinin disindaki bir limana bakim-onarimi amaciyla
intikali i¢in yapilan miiracaatlarda gemi, liman bagkanligi tarafindan verilen izne istinaden
gidecegi limana intikal edebilir. Bu sefer i¢in Denize Elverislilik Belgesi diizenlenmez. Bakim-
onarim tamamlandiktan sonra gerekli sérveylerin bakim-onarim limaninda yapilmasi ve Denize
Elveriglilik Belgesi verilmesi esastir, ancak liman baskanligr bu hususta mevcut sartlara gore
emniyet tedbirlerini aldirarak sorveylerinin ve belgelendirilmesinin bagka bir limanda
yapilmasina izin verebilir.

b) Gegerli Denize Elverislilik Belgesi olup da belgesinde belirtilen sefer bolgesinin
disindaki bir limana gitmek isteyen gemiler, bu seferlerine yonelik ticari islemde bulunmamak
kosuluyla seyir bolgesine uygun yeni Denize Elverislilik Belgesi almadan liman baskanliginca
verilecek izne istinaden gidecegi limana intikal eder.

¢) Yazili izin Belgesi ile Denize Elverislilik Belgesinde (DEB) belirtilen sefer bdlgesini
asan gemiler Yazili Izin Belgesinde belirtilen limanda s6z konusu belgenin gemide
bulundurulmasi kaydi ile mevcut DEB ile caligabilirler.

d) Yazili izin belgesi ile geldikleri limandan mevcut DEB ile belirtilen sefer bolgesini
asarak baska bir limana gitmek istemesi durumunda s6z konusu belgede belirtilen liman
baskanliginca yeni DEB diizenlenerek Yazili izin Belgesi ile donatan tarafindan talep edilen
limana gidebilir.

e) Yazili Izin Belgesi ile geldikleri limanda calisacak olan gemilerin 100 mil sinir1 s6z konu
belgede belirtilen liman bagkanlig1 esas alinarak belirlenir.

(4). Yeni inga teknelerin donatim, satig, fuar veya ihra¢ amacli yiikleme limanina kadar
intikali Yazili izin Belgesi ile yapilabilir. Bu fikra ilgili hiikiimler i¢in usul ve esaslar Idarece
belirlenir.

(5) Gemi bu madde kapsaminda yapacagi seferlerde, higbir ticari faaliyette bulunamaz. Bu
gemiler sefer yapacaklar1 bolgeye gore gemiadami ile donatilir.

Sefer bolgeleri

MADDE 13 - (1) Geminin, teknik durumu veya muafiyet kosulu, hava veya deniz kosulu,
fiziki veya cografi kosul, gece veya giindiiz durumu veya kiyidan olan mesafe gibi 6zel durumlar
g6z dniine alinarak Idare veya liman baskanlig tarafindan asagida belirtilen sefer bolgeleri kendi



icerisinde kisitlanabilir. Gemilerin Denize Elverislilik Belgesinde sefer bolgelerini gdsteren
deniz alanlar1 asagida belirtilmistir.
a) Liman seferi, idari liman seferi ve 100 mille sinirli liman seferi olmak {izere ikiye ayrilir.
1) Idari liman seferi, Liman baskanlig1 idari sinirlar igerisindeki deniz alaninda yapalir,
2) 100 mille sl liman seferi, en yakin kiyidan 10 milden fazla agilmadan ve
belgelendirildigi limandan 100 milden fazla uzaklasmadan yapilir.
b) Kabotaj seferi, liman sefer bolgesi sinirlar1 asilarak Tiirkiye limanlar1 arasinda yapilir.
c) Yakin sefer, kabotaj sefer bolgesi sinirlart agilarak, Karadenizde, Akdenizde,
Kizildenizde ve Ispanyanin Fransa sinirma kadar kuzey kiyilarini da kapsayan Finistre Burnu ile
Fasin Dakhla Limani giiney sinirini birlestiren ¢izginin dogusunda kalan deniz alanina yapilir.
¢) Uzak sefer, yakin sefer bolgesi sinirlari agilarak sinirsiz olarak yapilir.

Yiikleme sinir1 belgesi ile yiikleme sinir1 tespiti

MADDE 14 — (1) Kabotaj seferi asilarak uluslararasi sefer yapan; fribord boyu 24 metre
ve lizerinde Uluslararas1 Yiikleme Sinir1 S6zlesmesi kapsaminda olan gemilere ve su araglarina,
sozlesmede belirtildigi sekliyle Uluslararas1 Yiikleme Sinir1 Belgesi, uluslararasi sefer yapmayan
fribord boyu 24 metre ve iizerindeki; gemilere ve yolcu veya yiik tagiyan su araglarina ise Ulusal
Yiikleme Sinir1 Belgesi verilir. Fribord markasinin sekli Yiikleme Sinir1 Belgesinde gosterilir.
17/01/2010 tarihinden 6nce insa edilmis, ulusal sefer yapan fribord boyu 24 metre ve iizerinde
olan ancak 150 grostondan kiigiik gemilerden fribord hesabi ve belgesi istenmesine gerek yoktur.

(2) Yiikleme St Belgesinin siiresi, yillik sorveylerinin yapilmasi sartiyla baslangi¢
sorveyinden itibaren bes yildir. Yillik sorveylerin yapildigina dair her defasinda belge vize edilir.

(3) Baslangi¢ sorveyi, gemi formu ve iist yap1 kisimlariin fribord hesaplarina ve onaylh
fribord planina uygunlugu, yiikleme durumlarinin denge yeterliligi, menfezlerin emniyetli
kapama tertibati, lumbuzlar, kapilar ve su ge¢irmez bdlmeler, ambar agzi ve ambar
kapaklari, vardevela, su ve yiik lumbarlari, frengiler, havalandirma diizenekleri, {ist yapilara giris
kapilar1 ve kapama diizenekleri gibi hususlarin Uluslararast Yiikleme Sinir1 S6zlesmesi ve bu
Yonetmeligin ilgili maddelerine uygunlugu kontrol edilerek yapilir.

(4) Liman Baskanliklari, 5 inci maddenin sekizinci fikrasinda belirlenen yetki sinirlari
dahilinde, fribord hesab1 ve planlar1 onayi ile Yiikleme Sinir1 Belgesi sérveyi yapmaya ve belge
diizenlemeye yetkilidir.

(5) UlusalYiikleme Sinirt Belgesinin devamliligini ve geminin tahsis edildigi hizmet i¢in
yeterliliginin uygunluguna yonelik yillik sérvey, mevcut belgenin gecerlilik tarihi itibariyla 12
aylik siirelerin 3 ay Oncesi ile 3 ay sonrasi aralifinda yapilir. Su araglarina diizenlenen Ulusal
Yiikleme Sinir1 Belgesi, 2 nci ve 3 tiglincii yildoniimii tarihleri arasinda. yillik sérvey kapsaminda
vizesinin yapilmasi kaydiyla gecerlidir.

(6) Yillik sorveylerin, yapilamadigi durumlarda Yiikleme Sinir1 Belgesi gegersiz olur. Yeni
belge yillik fribord sorveyi yapilarak eski belgenin gegerlilik tarihine kadar yayimlanir. Ayrica,
gemi lizerinde fribord hesaplarii etkileyen bir degisikligin olmast durumunda Yiikleme Siniri
Belgesi iptal edilir.Yillik sorveylerin sorvey araligi icerisinde yapilamadigi durumlarda
sorveylerin yillik sorvey araligi disinda yapilabilmesi igin sorvey harcinin 3 (i) kat1 kadar ilave
{icretin Idarenin Doner Sermaye Isletme Miidiirliigiiniin hesabia yatirilmis olmast sarti aranir.

(7) Fribord boyu 24 metre ve iizerindeki gemi ve su araglarinin yiikleme sinirlari ve bu
siirlar1 gosteren fribord markasinin gemi iizerine markalanmasi denetim uzmanlar1 gozetiminde
yapilir.

(8) Belgenin vizesi, Bu yonetmelik kapsamindaki denetimlerin yapilmasini miiteakip,
sOrveyi yapan personel tarafindan vize boliimiine sérvey yeri ve tarihi girilerek imzalanmasi ve
hologram yapistirilmasi ile gergeklestirilir.

(9) Fribord boyu 24 metre ve tizerindeki Uluslararasi Yiikleme Sinir1 S6zlesmesi veya bu
Yonetmelik kapsamindaki gemilerin her iki bordasi lizerine ve giiverte ¢izgisi altina konulacak
yiikleme markasinin yeri ve sekli Uluslararast Yiikleme Sinir1 S6zlesmesine gore belirlenir.

(10) Yiikleme smir1 markasi gemi veya su aracinin fribord boyu ortasinda ve gemi ve su
aracinin her iki bordasinda silinmez sekilde markalanir. Yiikleme Smiri Belgesinde sekli
belirtilmis olan fribord markas1 gemi iizerinde kaynakla veya en az 6 mm kalinliginda lama ile
markalanmig olmak zorundadir. Kaynakla markalanmasi yapilmasi halinde kaynak hatlar1 net bir
cizgi olacak sekilde taslanir. Fribord markasmin sabitlenmesinde yiikleme hatlarmin st



noktasindan Ol¢ii alinacak sekilde yer tespiti yapilir. Metal olmayan teknelerde ise boyamak
kosullariyla koyu zemin iizerine acik ya da agik zemin iizerine koyu renkte belirtilebilir.

(11) Fribord boyu 24 metreden kiigiik yiik veya yolcu tasiyan gemilerin asgari yiikleme
sinir1 mesafesi tescil boyunun her metresi i¢in; yolcu gemilerinde 2 santimetre, yiik gemilerinde
ise 1 santimetre olarak hesap edilir.

(12) Tam boyu 15 metre ve iizerinde ancak fribord boyu 24 metreden kiiciik yiik veya yolcu
tastyan gemilerin giiverte ¢izgisi ve yiikleme sinir1 ¢izgisi, gemi veya su aracinin tescil boyu
ortasinda ve gemi ve su aracinin her iki bordasinda silinmez olarak ¢izgi boyu 300 milimetre ve
eni ise 25 milimetre olacak sekilde iki ¢izgi olarak geminin insa edildigi malzemeye gore silinmez
sekilde markalanir veya boya ile belirtilir.

(13) Hesaplanan yiikleme sinir1 degeri, geminin ¢aligma alanlari, geminin yapis1 veya
stabilitesi dikkate alinarak denetim uzmani veya yetkilendirilmis kurulus tarafindan artirilabilir.

(14) Uluslararasi sefer yapmayan fribord boyu 24 metre ve lizerindeki gemiler i¢in yilikleme
siirlart bakimindan; 01 Aralik ile 15 Mart aras1 kis mevsimi, 16 Mart ile 30 Kasim aras1 yaz
mevsimi olarak kabul edilir.

(15) Tam boyu 15 metreden kiigiilk gemi ve su araglarinda giiverte ve yiikleme sinirt
cizgilerinin konulmasi gerekmez.

(16) Gemilerin yiikleme sinir1 ¢izgisinin, geminin limanindan hareketinden Once, seyir
esnasinda ve limana varisinda higbir zaman suya batmamis olmas1 gerekir.

(17) Liman baskanligmin bilgi ve onayir olmadan bu madde ile ilgili olarak gemi
biinyesinde, te¢hizatinda, tertibatinda ve malzemesinde higbir degisiklik yapilmaz.

Sualt1 sorveyi

MADDE 15 — (1) Sualt1 sérveyi; karada veya kamera ile sualtinda yapilir.

(2) 5 yillik Denize Elverislilik Belgesi veya Su Aract Uygunluk Belgesi verilmesine esas
su alt1 sorveyi karada yapilir .

(3) Kamera ile yapilan sualt1 soérveyi asagidaki hususlar ¢ergevesinde yapilir.

a) Kamera ile yapilan sualt1 sérveyi, idare veya yetkilendirilmis kurulus sorumlulugunda
yapilir. Kamera ile yapilan sualti sdrveyi, idare veya yetkilendirilmis kurulus tarafindan konu
hakkinda yetkilendirilmis firmalarca yapilir. Yetkilendirilecek firmalara yonelik usul ve esaslar
Idarece belirlenir.

b) Kamera ile yapilan sualt1 sorveyinin, kara sorveyinde elde edilen bilgileri saglar nitelikte
olmasi gerekir.

¢) Referanslamak amaciyla giivertenin su hatti altinda kalan kismi arastirma hatlari ile
markalanir.

¢) Kamera ile yapilan sualt1 sdrveyi, Idarenin veya yetkilendirilmis kurulusun uzmanlarmin
nezaretinde ve mutabik kalinarak belirlenen, geminin korunakli sular ve diisiik gelgit ve
akintilarin  bulundugu cografi konumda gergeklestirilir. Sualti gorlinilirliigiiniin yliksek ve
karinanin temiz olmas1 gerekir. Idarenin veya yetkilendirilmis kurulusun uzmanlarinin, kapali
devre yayinla aktarilan goriintiilerin sunum metodunun yeterli oldugunu teyit etmelidir. Dalgicla
yapilan iki yonlii iletisimin yeterli olmasi gerekir.

d) Kamera ile yapilan sualti sorveyinin baslangicindan once ekipmanlar ve ydntem
konusunda Idare, yetkilendirilmis kurulus, gemi donatan1 veya isleticisi ve dalgi¢ firmasi
temsilcilerinin mutabik kalmalar1 gerekir.

(4) Gemi veya su araglarinin karada veya havuzda yapilan denetim ve kontrollerinden
olusan kara sOrveyinin yapilabilmesi i¢in gemilerin veya su araclarinin karaya veya havuza
alinmis durumda ve omurga ile sualtinda kalan yiizeylerinin ayrintili olarak incelenmesini
saglamak i¢in zeminden itibaren yeterli bir yilikseklikte olmas1 gerekmektedir.

(5) Kara sorveyinde;

a) Deniz suyu alic1 ve verici baglantilarinin, valflerinin ve siizgeglerinin, borda bosaltim
agizlarinin,

b) Kapilar, pencereler ve lumbuzlarin su ge¢mez ve sizdirmazliginin, agma kapama
sisteminin faal olarak calistiginin,

¢) Vardevelalar ve parampetlerin deformasyon ve ¢iiriime,

¢) Demir, zincir, 1rgat ve baglama donanimlarinin ve giiverte baglantilarinin,



d) Hava firar, iskandil, havalandirma, doldurma devresi ile diger tiim boru baglanti ve
devrelerinin ¢iiriime ve deformasyon,

e¢) Pervane ve kanatlarinin,

f) Ana makine ve yardimcilarin sabitlestirme ekipmanlarinin,

g) Diimen ve yelpazesi burg ve yataklarinin,

g) Geminin dis kaplamalari, postalari, kemereleri, tiilanileri, giiverteleri, perdeleri,
dosekleri gibi yapisal kisimlarda ve elemanlarinda deformasyon olup olmadiginin gézle kontrolii,
zayifligindan siiphe edilen yerlerin yenilenmesi, ahsap teknelerde kalafatlamanin yapildiktan
sonra macun ve boyasi veya verniklenmesi, fiber teknelerde dis kaplama temizligi yapilmasi ile
tiim gemilerin sualt1 kesiminin deniz canlilarindan koruyucu boya ile boyanarak gerekli olan
tutyalarin yerlerine yerlestirilmesinin,

h) 16 nci madde hiikiimlerine gore sac kalinlik 6l¢timlerinin ve 18 uncu madde hiikiimlerine
gore demir ve zincirlerin,

kontrolii yapilir.

(6) Hava ve deniz kosullarina maruz kalan bélgelerde sacin tamirinde gegici ¢6ziim olarak
kullanilmig dablinlerin geminin ilk planli kara sorveyinde sac degisim (insert) yontemi
kullanilarak degistirilmesi gerekmektedir. Acil durumlarda gecici olarak yapilacak dublin i¢in
Idarenin yada Liman Baskanliginin izni alinir.

Sac kalinhk ol¢iimleri

MADDE 16 — (1) Celik gemilerin ve su araglarinin yap1 elemanlarinin kalinlik 6lgiimleri
onuncu yasinda ve akabindeki her baslangic sérveyinde yapilir. Sac kalinlik 6l¢iimlerinin azami
stiresi 5 yildir. 10 yasindan biiyiik olup gegerli sac kalinlik 6l¢iimii olmayan gemi ve su
araglarmin ilk kara sorveyinde yetkili firmalarca sac l¢limii yapilir. Yetkilendirilecek firmalara
yonelik usul ve esaslar Idarece belirlenir. Kalinlik dlgiimleri, goriinen korozyon ve kondisyon
durumuna gore geminin kusku edilen alanlar1 da dikkate alinarak asagidaki gibi yapilir:

a) 10 yasindan biiylik gemilerin asgari kalinlik Olgtimleri, 3 enine kesitteki tim
elemanlardan, dis kaplama saclarinin tiimii ile bas pik tankinin perdesi ve elemanlari, ambar agzi
mezarnalar1 ve ambar kapaklari, ana giiverte elemanlarindan en az {i¢ ana kusaktan,

b) 15 yasindan biiyiik gemilerin asgari kalinlik 6l¢iimleri, dis kaplama saclarinin timii,
kasara ve giivertelerin timi, tim su gegcmez perdeler, bas ve ki¢ pik elemanlari, mezarnalar ve
ambar kapaklari, ¢ift dip saclar1 ve yap1 elemanlari, yiik ambar/tanklarinin postalarindan yapilir.

c¢) Kalmlik dlgtimleri her bir sac plakadan ve plakanin her bir kdsesinden en az bir adet
olmak lizere en az 4 adet, enine ve boyuna posta, kemere ve tulaniler gibi elemanlardan en az bir
adet olmak tizere yapilir.

¢) Kalinlik 6lgtimleri neticesinde 6l¢iimii yapan tarafindan imzali ve 06l¢lim sonuglarinin
belirtildigi bir rapor diizenlenir. Liman seferi bolgesinde calisan gemilerde orijinal kalinligin
%30 unu kaybeden elemanlar, liman seferi disinda ¢alisan gemilerde ise %25 ini kaybeden
elemanlar yenileri ile degistirilir. Limit degerlere yaklasmis sac dlgiimiinde denetleyen denetim
uzmani geminin ve kondisyonundan siiphe ettigi sacin 6l¢iimii i¢in yeniden 6lgme talep edebilir.

Pervane ve saftinin sorveyleri

MADDE 17 — (1) Saftlar 5 yilda bir ¢ekilerek kontrol edilir ve her baslangi¢ soérveyinde
pervane ve saft sorveyinin yapilmasi gerekir. Cekilen saftlarin kontrolii, pervane yerinden
cikarildiktan sonra, kaplinler ve yataklar a¢ilir, pervane ve kaplin koniklerinde, kama yuvalarinda
ve layner ylizeylerinde ve fleng diplerinde catlak kontrolii yapilir. Ayrica kovanin igten yiizeysel
g6z kontrolii yapilir. Pervane kanatlarinda deformasyon, kavitasyon c¢atlaklik kontrolii, pervane
i¢ koniginde kama yuvasi ve somununda ezilme kontrolii yapilir. Diimen yelpazesinde ¢atlaklik,
saft ve yatak kontrolii yapilir. Diger sevk sistemlerin de 5 yilda bir kontrolleri yapilir.

(2) Pervane saft cap1 100 mm. ye kadar olanlarda bosluk 2 mm. veya saft ¢ap1 ne olursa
olsun tamamu i¢in saft ¢apinin % 2,5 oranindan fazla bosluk olanlarda kovan yataklar1 yenilenir.

Demir ve zincirlerin kontrolii
MADDE 18 — (1) Demir agirliklar1 onuncu yas1 ve akabindeki her 5 yillik periyotlarda
yapilacak kontrollerde en fazla %15 azalabilir. Tim zincirler salya edildikten sonra, genel



kondisyon durumlar1 kontrol edilir. Bu kontroller, gemi ve su aracinin onuncu yasinda ve
akabindeki her baslangi¢ sdrveyinde yapilir. Demir ve zincir dl¢limlerinin azami siiresi 5 yildir.
10 yasindan biiyiik olup gecerli 6l¢limii olmayan gemi ve su araglarmin ilk kara sorveyinde
Olctimii yapilir. Onuncu yas1 ve akabinde yapilan kontrollerde siiphe edilen zincir baklalar1 da
dahil olmak iizere, her bir kilit zincirde en az 3 bakladan kalinlik 6l¢iimleri alinir. Miisaade edilen
kalinlik azalmasi techizat numarasinda tespit edilen kalinligin %15 1 kadardir. Kalinlik 6l¢iimleri
neticesinde Ol¢limii yapan tarafindan Olgiileri belirtilen imzali bir rapor diizenlenir. Kalinlik
oOl¢timleri bakla niteliginde olan zincirlerden istenilecektir

(2) Demir ve zincirlerin kalinlik 6l¢iimleri sa¢ kalinlik dl¢iimii yetkisine sahip firmalar
tarafindan yapilir.

(3)Yeni gemilerde bakla niteliginde olan zincirler tip onay sertifikali olmalidir.

(4) Techizat numarasina sahip olmayip bakla niteliginde olmayan zincire sahip mevcut
kiigiik gemilerden ilgili kalinlik 6l¢timleri istenmeyecek olup demir ve zincirin kondisyonu
denetim uzmani tarafindan kontrol edilecektir.

Deniz sorveyi

MADDE 19 — (1) Deniz sorveyi; gemilerin tekne, makine ve teghizatinin gerekli emniyet,
cevre, saglik, can ve mal glivenligine uygunlugunun kontrolii i¢in denizde yapilan denetim ve
kontrollerden olusur. Deniz sorveyi;

a) Ana makineler ve yardimecilarimin,

b) Gemi lizerindeki kapi, pencere, lumbuz gibi teghizatlarin,

c¢) Sabit yangin sondiirme sisteminin periyodik testlerinin yapildiginin ve alarminin,

¢) Boru devreleri ve baglantilarinin,

d) Akiilerin,

e) Elektrik sisteminin ve aydinlatmalarin,

f) Havalandirma sisteminin,

g) Diimen makinesinin ve acil diimen donaniminin, gemi sevk sistemleri

g) Baglama halatlarinin, rémorkorlerde ¢ekme kancalarinin,

h) Irgatin,

1) Haberlesme ve seyir cihazlarinin,

1) Seyir fenerlerinin,

J) Tibbi malzeme ve ilaclarin yeterli miktarda olup olmadigi ve kullanim siirelerinin,

k) Portatif yangin sondiirme cihazlarinin,

1) Yangin pompalarinin,

m) Pis su sisteminin,

n) Yakit tanklarinin,

0) Fribord markasinin,

0) Kisisel can kurtarma arac¢ ve teghizatinin,

p) Seyir bolgesine gore bulundurulmasi gereken denizcilik yayinlar: ve haritalarinin giincel
durumda oldugunun,

r) Hizmet botu, kurtarma botu, can sali ve can filikasi gibi can kurtarma araglarinin, veya
indirme donanimlarinin

s) Yolcu salonlarinda o mahaldeki yolcu kapasitesini belirten yazilarin uygun yerlere asil
oldugu ve kapasitelerinin dogrulugunun,

s) Yangin algilama ve alarm sisteminin,

t) Yangin ve emniyet planlarinin gemiye uygunlugunun,

u) Yasam ve ¢aligma mahallerinin fiziki durumlari ile saglik kosullarinin

kontrolii gibi hususlart igerir.

Belgelendirme oncesi yapilacak kontrol ve denetim sartlar

MADDE 20 - (1) Denetim faaliyetinin baslatilmasi i¢cin liman bagkanligina yapilan
basvurular asagidaki sartlar tasimak zorundadir:

a) Bagvuru ilgili kisiler veya onlarin temsilcileri tarafindan yapilir.

b) Basvurularda, talep edilen denetim faaliyeti ve bu talebin gerekgeleri agikga belirtilir ve
basvuru sahibi ile geminin verileri yer alir.

¢) Basvurularin siiresinde yapilmamas: halinde olusacak zarar ve gecikmelerden, Idare
sorumlu olmaz.



(2) Gemi donatani veya kaptan, gemi denetim uzmaninin geminin karada veya denizde
oldugu veya isletimle ve emniyetle ilgili sebeplerden dolayr denetim faaliyetinin
gerceklestirildigi mekanlara ulasamadig1 hallerde, gemiye ulagsmasi ve gemiye emniyetle ¢ikmasi
icin gerekli kolayliklar1 temin etmek zorundadir.

(3) Denetim faaliyeti biiylik parcalarin sokiilmesi, geminin hareketsizlestirilmesi veya
benzer islemler gibi yiiksek bir potansiyel risk tagiyan islemler gerektiriyor veya denetim
uzmanina yonelik bir tehlike arz ediyorsa denetim yeterli emniyet sartlarinin olusmasi sonucunda
yapilir.

(4) Denetim faaliyeti i¢in bagvuru yapan taraf, her durumda bu faaliyetin giivenli sartlarda
gerceklestirilmesini saglamak icin gerekli vasitalari ve teghizati temin eder.

Belgelendirme ve genel hiikiimler

MADDE 21 — (1) Ulusal sefer yapan gemilere sadece ulusal mevzuatin gerektirdigi
belgeler verilir. Uluslararasi sefer yapan gemilere bu Ydnetmelige baglh kalmadan oncelikle
uluslararasi sézlesmelere uygun belgeler verilir.

(2) Gemiler, bu Yonetmelikte belirtiimeyen hususlarda, Idarece yetkilendirilmis
kuruluslarin veya ulusal mevzuat ve uluslararasi sdzlesmeler ile Idarece kabul edilmis bir esdeger
emniyet standardinin gereklerini saglar.

(3) Gemiler icin Yetkilendirilmis Kuruluslar Yénetmeligi hiikiimlerine gére, Idare
tarafindan yetkilendirilmis kuruluglarca Denizde Can ve Mal Koruma Hakkinda Kanunun 5 inci
maddesi hiikkmiine gore Klas Sertifikas1 verilmesi durumunda s6z konusu belgedeki gemi cins
notasyonu, geminin tonilato belgesindeki cinsle uyumlu olmak zorundadir.

(4) Yurt disindan satin alinan gemi ve su araglarinin yetkili makamlardan almis olduklari
gecerli uluslararasi belgeleri, gemi ve su aracinin ilk Tiirk limanma varigindan baglayarak
yolculugunun bitimine kadar Tiirk limanlar1 arasindaki seferleri i¢in gecerlidir. Bu siire sonuna
kadar bu Yonetmelige gore Denize Elverislilik Belgesi alinmasina gerek yoktur.

(5) Geminin donatan1 ve kaptani, denizde can emniyetini, seyir giivenligi, saglik
kosullarinin uygunlugu ve deniz kirliligine neden olmamak iizere, gemi hizmete devam ettigi ve
belgelerinin gecerliligini korudugu miiddetce, geminin mevzuata uygun durumda olmasini
saglamak zorundadir.

(6) Denize Elverislilik Belgesinde sefer bolgesi liman seferi olarak belirtilmis gemiler,
bitisik liman sahalarina sefer yapabilir. Bu gemilerin ilave tegchizat ve gemiadami donatimina
gerek olmadan liman seferi gereklerini saglamalar: yeterlidir.

(7) Bagvurularin yerinde sonuglandirilmasi, mahallinde, siiratli ve en iyi sekilde hizmetlerin
sunulmasi amaciyla gemi ve su araglarinin sérvey ve belgelendirme islemleri geminin bulundugu
Liman Bagkanligina karadan veya denizden komsu olan Liman Bagkanligi tarafindan da
yapilabilecektir.

(8) Denetim uzmani taniminda yer almayan ancak denizcilikle ilgili fakiiltelerden mezun
olup idari kadroda gorev yapan idareciler, sorvey ve denetim faaliyetlerini yapabilirler.

(9) Bu Yonetmelikte gecen gemi cinsleri gemi ve su araglar ile ilgili Idare veya Liman
baskanliklar1 tarafindan diizenlenen gemi belgesinde gecen gemi cinsini ifade eder.

(10) Bu Yé&netmelikte hiikiim bulunmayan hallerde Idare ulusal veya uluslararas: kurallar,
yetkilendirilmis klas kurallar1 veya kabul gormiis uluslararasi standartlara gore karar verir.

Muafiyetler

MADDE 22 — (1) Idare, her durum igin ayrica verilen 6zel miisaade yoluyla, denizde can
ve mal emniyetinin korunmasini ve denizde kirlenmenin onlenmesi gereklerini giivence altina
alacak alternatif diizenlemelere yer verilmesi sartiyla,

a) Seferin 6zelligi ve maruz kalinacak deniz sartlar1 geregi; 26, 37, 38, 40, 42, 49, 50 ve 57
nci maddeler hari¢ olmak {izere iiciincii bolimle ilgili,

b) Sinirli seyahat siiresi veya kurtarma hizmetlerinin yakinlhigi gibi belirli isletim
kosullarinin olmasi durumunda ve seferin 6zelligi ve maruz kalinacak sartlar1 geregi; 59, 62, 70
ve 71 inci maddeler hari¢ olmak iizere dordiincii boliimle ilgili,

c¢) Korunakli sularda veya uygun iklim ya da hava kosullarinda sefer yapilmasi, sinirlt
seyahat siiresi veya kurtarma hizmetlerinin yakinlig1 gibi belirli isletim kosullarmin olmasi



durumunda, seferin 6zelligi ve maruz kalinacak sartlar1 geregi operasyonel sinirlamalar dahilinde
72,76, 77, 82, 83 ve 84 iincli maddeler hari¢ olmak {izere besinci boliimle ilgili,

¢) 6,7,8,9, 11 inci boliimlerde yer alan 86, 90 ve 92 nci maddeler hari¢ olmak {izere, bu
boliimlerin diger maddeleri ile ilgili muafiyet talebinde bulunulmasi hélinde,

d) idare gerekli durumlarda bu yonetmeligin onuncu béliimii ile ilgili hiikiimlerde,
muafiyet tantyabilir.

(2) Idare, yeni &zellikleri nedeniyle bu Yonetmelikteki hiikiimlere uymasinmn, bu yeni
ozelliklerin gelistirilmesi ve gemide uygulanmasi ile ilgili arastirmalari ciddi olarak etkileyecegi
kanaatinde oldugu gemileri, arastirma konusu ile sinirli olmak kaydiyla bu Y6netmelikteki belli
gereklerden muaf tutabilir. Ancak bdyle bir gemi, vermesi 6ngériilen hizmet icin Idarece yeterli

bulunan ve geminin genel emniyetini saglayan gereksinimlere uyar.

(3) Marmara Adas1 Limanindan Bandirma, Erdek, Karabiga Limanlar1 arasinda, Canakkale
Limanindan Bozcaada, Gokc¢eada Limanlar1 arasinda, Gok¢eada Bozcaada Limanlari arasinda,
ve Bodrum Dat¢a Limanlar1 arasinda yapilan seferler bitisik limanlar arasinda yapilmis sayilir.
Gemiler idari liman seferi gibi donatilarak bitisik limanlarda sefer yapabilir.

(4) Tarihi gecmisi olan geleneksel yontemlerle belirli bir tipte insa edilen ve kamaralarinda
en fazla 36 kisi tagtyabilen ve cinsi Ticari Yat veya ilkel Yapili Ahsap Gemi olan gemiler, seyir
sahalarinin mevsimsel deniz ve hava kosullari, seferin niteligi, yakinlig1 veya siirenin kisaligi ile
ayni kosullarda c¢alisan, ayni siniftaki diger iilke gemilerinin olmast durumunda karsilikli
miitekabiliyet esaslar1 dahilinde yakin sefer bolgesinde calisabilir.

(5) Ulusal sefer yapan gemi ve su araclarina verilen muafiyetlerin Denize Elverislilik
Belgesi ve Su Araci Uygunluk Belgesinde belirtilmesi zorunludur. Bu fikra bu yonetmeligin
yiirtirliik tarihinde gegerli olan belgeler i¢in uygulanmaz.

Esdegerler

MADDE 23 - (1) Bir geminin bu Yonetmelikte belirtilen belli bir donanim, malzeme,
techizat ve cihaz veya bunlarm benzerleriyle donatilmasi gerektiginde, Idare bunlarin yerine
esdeger basgka bir donanim, malzeme, techizat ve cihazin donatimini uygun gorebilir.

Gemilerin sorvey listeleri

MADDE 24 — (1) Gemilerin bu Yonetmelik kapsaminda belge, techizat ve donanim
bakimindan yapilan denetimlerinde, yonetmeligin ekinde yer alan asgari kriterlere gore
belirlenen denetim listeleri kullanilir. Burada belirtilen asgari kriterler seyir emniyeti ile denizde
can, mal ve cevre giivenligi ve teknolojik gelismelere bagli olarak idare tarafindan web sitesinde
yayimlanarak giincellenebilir.

UCUNCU BOLUM
Insa, Denge Yeterliligi, Bolmeleme, Stabilite,
Yolcu Kapasitesi Tespiti, Makine ve Elektrik Donanimlari

Dizayn ve insa ile ilgili genel kural

MADDE 25 — (1) Gemiler, Idarece yetkilendirilmis kuruluslarin veya ulusal mevzuat ve
uluslararasi sozlesmeler dahilinde yapisal, mekanik ve elektrik gereksinimlerine gore dizayn,
insa ve idame ettirilir.

Insa ve tadilat gerekleri

MADDE 26 — (1) Kullanilan yapim ve donatim malzemeleri ile techizatin, ulusal veya
uluslararas1 mevzuat ve kurallardaki temel sartlar1 saglayacak 6zellikte olmasi gerekir. Ulusal
veya uluslararas: standartlara uygunluk, temel sartlarin saglandigim gosterir. idare, gerekli
gordiigli durumlarda malzeme ve techizatin temel sartlar1 sagladigina dair yetkilendirilmis bir
kurulus tarafindan hazirlanmis sertifika veya test sonuglarini isteyebilir.

(2) Tekne, giiverteler ve tist yapidaki agikliklarin, geminin yapisal biitlinliigline engel
olmamasi gerekir. Deniz tesirine maruz giiverteler su ge¢irmez olur ve tiim agikliklar su gegmez,
standarda uygun, sabit kapatma donanimlari ile donatilir ve eger bu agikliklar yasam/yolcu
mabhallerine gecis i¢in kullaniliyorsa, her iki taraftan kumanda edilebilen kapatma donanimina
sahip olur.



(3 Giiniibirlik Gezi teknelerinde su kaydiragi donanimi yapilmaz ve bulundurulmaz.
(4) Bu maddenin birinci ve ikinci fikralar1 yeni gemilere uygulanir.

Gemi insasinda kullanilacak malzemeler

MADDE 27 — (1) Gemi insasinda kullanilacak ahsap malzemelerin asagida belirtilen
ozelliklerde olmasi gerekir:

a) Tekne yapiminda kullanilan aga¢ malzemenin; hava ve suya dayanikli, kullanim amacina
uygun mekanik 6zellikleri tagimasi gerekir.

b) Havaya agik olmayan ve suda ¢alismayan kisimlarda kullanilan aga¢ malzemede daha
az dayaniklilik kabul edilebilir. Ahsabin 6zgiil agirlig1r ve nem oranina bagli olarak kesit veya
lineer boyut degistirilmesi kaydiyla klas kuruluslar: listesinde yer almayan, listedeki ahsaplarin
muadili ahsaplar kullanilabilir.

¢) Aga¢ malzeme, radyal kesilmis, uzun elyafli, kabuksuz, ¢atlaksiz ve miimkiin oldugunca
budaksiz olur. Agaclarin iyi kurutulmus olmasi gerekir.

¢) Kontraplak kullanilmasi halinde en az ii¢ kaplamanin ve kalinligtyla orantili olarak artan
sayida birbirine ¢apraz olarak yapistirilmasi gerekir. Yapistirmalarin hatasiz olmasi zorunludur.

d) Tekne ana mukavemet elemanlarinda kullanilan ahsap malzemeler dayaniklilig: yiiksek
olan malzemeden segilir.

e) Tekne imalatinda, biiylik oranda renk degisikligi, bozulmaya yatkin aga¢ malzeme ve
mukavemet azaltici belirgin hatalarin olmamasi gerekir.

(2) Gemi insasinda kullanilacak fiber takviyeli plastik (FTP) malzemelerin asagida
belirtilen 6zellikleri tagimasi gerekir:

a) Sicakta sertlesen (termoset) recineden ve fiber seklinde yerlestirilmis takviye
malzemesinden olusur ve heterojen olmak zorundadir.

b) Kullanilacak ince tabaka re¢ine, laminantin yiizeylerini mekanik hasarlardan ve ortam
etkilerinden koruyacak ozellikte olur. Sertlesmis durumdaki regine akaryakit, deniz (tuzlu su),
tatli su ortamina, asinmaya kars1 dayanikli, minimum su emme kabiliyetinde olur.

¢) Katki maddelerinin recine ile uyumlu olmasi gerekir. Dolgu malzemelerinin sertlesen
recineye belirgin olumsuz etkisinin olmamasi gerekir.

¢) Tespit, baglama ve perdahlama maddeleri ile fiber yilizeyindeki islemler, ¢cevre etkilerine
maruz kaldiklarinda malzeme 6zelliklerini korumak ve reg¢ine ile uyumlu olmak zorundadir.

d) Tekne imalatinda kullanilan FTP malzemeler ve bilesenleri iireticisinin belirledigi
sartlarda depolanir ve islenir.

(3) Gemi insasinda kullanilacak metalik malzemelerin asagida belirtilen 6zelliklerde olmast
gerekir;

a) Tekne insasinda kullanilan tiim metalik malzemeler kullanim yerlerinin ve amacinin
gerektirdigi mekanik ve kimyasal Ozelliklere sahip, standartlara uygun ve hatalardan arinmis
olmak zorundadir.

b) Onemsiz yiizeysel hatalarda diriinlerin boyut toleranslarinin asilmayacagi sekilde
mekanik diizeltme islemi yapilabilir. Kaynakli konstriikksiyon i¢in kullanilacak metalik
malzemenin iyi kaynak edilebilir 6zellikte olmasi1 gerekir.

¢) Metal malzemeler taninmig yetkilendirilmis kuruluslarinin istedigi mekanik-kimyasal
ozellikleri saglamak, bu 6zelliklerin saglandigi test sonug raporlar1 veya sertifika ile ispatlanmis
olmak zorundadir.

¢) Idare klassiz insa edilecek gemilerde kullanilacak malzemelerin boyut kontroliinii
ornekleme yontemi ile yapabilir.

d) Tekne imalatinda kullanilan aliiminyum alasimlarinin deniz ortamina uygun, yeterli
dayanimi saglayacak 6zellikte olmasi gerekir.

(4) Yukaridaki malzemeler disinda 6zel bir malzeme kullanilmasi halinde malzemelerin
ilgili standardina uygunlugu aranir.

(5) Bumadde yeni gemilere ve uygulanabilir oldugunda tadilat yapilan mevcut gemilere de
uygulanir.

Deniz suyu baglantilari, borda bosaltim agizlar: ve frengiler
MADDE 28 — (1) Borda bosaltim agizlar1 en az sayida tutulur ve miimkiin oldugu kadar en
derin yiiklii su hattinin {izerinde yer alir.



(2) En derin yiikli su hattinin altinda veya 300 mm ye kadar tistiinde bulunan tiim deniz

acikliklarina kumandali geri dondiirmez valf konulur. Deniz suyu kapama valfi malzemesi en az
nodiiler dokme demir malzemeden olmalidir.
(3) Makine sogutma sistemine ve yangin pompasina ait deniz suyu alicilar lokal takviyeli olarak
dis kaplamaya baglanan 1zgarali ve kapama valfinden sonra konulan deniz suyu filtresi ile
donatilir. Deniz suyu filtresi, korozyona dayanikli malzemeden, saglam olarak yapilir ve
kolaylikla agilabilecek durumda olmasi gerekir.

(4) Suyun toplanabilecegi havaya acik giivertelerde, benzer sekilde su gegmez kapali iist
yapilar ve giiverte evleri i¢inde kalan fribord giivertelerinde, suyun etkin bi¢gimde disar1 atilmasini
saglayacak yeterli boyutta ve sayida frengi ve tapasi bulunur. Fribord veya {ist yap1 giivertelerinin
havaya agik kisimlarindaki parampetlerin havuz olusturdugu durumlarda, suyun giivertelerden
hizla atilmasini saglayacak yeterli diizenlemeler yapilir. Parampetlerin yiiksekliginin 300 mm. ve
daha asag1 olmas1 durumunda giivertede biriken suyun tahliyesinin frengi vasitasiyla yapilmasi
yeterlidir.

Kapilar

MADDE 29 — (1) Ust yapilarin havaya acik perdelerindeki kapilarin, deniz ve hava
kosullarina kars1 korunakli olmas1 gerekir.

(2) Bu kapilarin, her iki taraftan da kapatilabilir olmalidir. Liman seferi yapan yolcu
gemilerinde agik giivertesinden dogrudan perde giivertesi altina inis agikliklarini koruyan kap1
ve kaportalarin esik yiiksekligi minimum 100 mm. olmalidir. Liman seferi disinda sefer yapan
gemiler, Yiikleme Sinir1 S6zlesmesine gore teghiz edilmek zorundadir.

(3) Tam boyu 24 metre ve lizeri yolcu gemilerinde agik giiverte altinda veya perde giiverte
altindaki su gecirmez perdeler lizerindeki kapilarin su gecirmez tipte olmasi, bu kapilarin agik/
kapali durumu kaptan koskiinden gorsel veya isitsel olarak izlenebilmesi, bu kapilarin seyir
esnasinda kapali tutulmasi saglanir.

(4) Liman seferi bolgelerinde diizenli sefer yapan feribotlardan tekerlekli araglarin
emniyetli inig binisi i¢in aracin gemi ilizerinde manevra yapmasina imkan saglayamayan
feribotlarda, yolcu ve tekerlekli araglarin gemiye emniyetli inis binisini ve yiikiin emniyetli
yiiklenmesini ve bosaltilmasini saglayacak bas ve kigta olmak iizere iki adet kapak/rampa olur.

Merdivenler

MADDE 30 — (1) Kagis yolu olarak kabul edilen merdivenlerin uygun bir meyilinin olmast
ve merdiven genisligi 800 mm. den az olan merdivenlerin bir taraftan tutamagi, 800 mm. ve
iizerindekilerde her bir taraftan tutamaginin bulunmasi gerekir. Makine dairesindeki merdivenler
ve acil kagis merdivenleri hari¢ diger merdivenlerde meyil yatay zemine gore 45 dereceden fazla
olamaz ve merdiven uzunlugu 3.5 m. yi gegmez. Merdiven basamak derinliginin minimum 240
mm. olmast gerekir. Uzunlugu 3.5 m. yi gecen merdivenlerin bir ya da daha fazla sahanligi olmak
zorundadir.

(2) Merdivenlerin i¢ kismindan 6l¢iilen merdiven genisligi, 50 ve daha az insan i¢in dizayn
edilmis mahallerde veya yerlerde en az 800 mm, 50-100 arasinda insan i¢in dizayn edilmis
mahallerde veya yerlerde en az 900 mm, 100 den fazla insan i¢in dizayn edilmis mahallerde veya
yerlerde en az 1000 mm olmak zorundadir.

(3) Basamaklarin iist yiizeylerinin kaymay1 onleyecek yapida ve ilk ve son basamaklarin
giiverte renginden farkli bir renkte boyanarak belirgin olmasi gerekir.

(4) Borda merdivenleri kullanilirken merdivenlerden diismeyi onleyici giivenlik ag1 ile
donatilmasi zorunludur.

5) Bu yonetmeligin yiiriirlige girdigi tarihten sonra insa edilecek veya insa izin belgesi
diizenlenmis yada borda merdivenleri/inme binme diizeneklerini degistiren 500 groston ve daha
biiyiik gemilerde borda merdivenleri ile inme binme diizenekleri MSC.1/1331’e uygun olacaktir.
Bu gemilerde borda merdivenleri ile inme binme diizeneklerinin iiretici sertifikasinin uygunlugu
ile MSC.1/1331°e uygun monte edilmis oldugu idarenin yada yetkilendirilmis kurulusun denetim
uzmanlarinca kontrol edilecektir Ayrica MSC.1/1331 geregince her 5 yilda bir yapilmas gerekli
borda merdivenleri ile inme binme diizenekleri ve vinglerinin maksimum operasyon yiikiinde
testleri klasl gemilerde yetkilendirilmis kuruluslar, klass1z gemilerde Idare’nin denetim uzmani
nezaretinde yaptirilacaktir.



6) Bu maddenin birinci ve ikinci fikralar1 sadece yeni gemilere uygulanir.

Pencere ve lumbuzlar

MADDE 31 - (1) Gemideki tiim lumbuz, pencereler ve tekneye baglanma donanimlar
geminin sefer bolgesi ve gemide bulundugu konuma gore maruz kalacagi maksimum dalga ve
rliizgar kosullaria dayanikl ve biitlinliik gereklerini saglar nitelikte olmak zorundadir.

(2) Lumbuzlarin alt kenarlar1 su hattindan en az 500 mm yiiksekte olur. Lumbuz camlarinin
en az 6 mm nominal kalinlikta camdan olmasi1 gerekir. Agik giiverte altinda yer alan lumbuzlarin
kalinlig1 en az 6 mm olacak ve 0.16 m? yi gegmeyecektir. 0.16 m? yi gegen lumbuzlar i¢in klas
kurulusu kurallarina gore hesap yapilacaktir. Camlar sertlestirilmis cam olacak ve kirildiginda
yolculara ve personele tehlike yaratabilecek sekilde parcalanmayacak oOzellikte olmasi
zorunludur. Ana giiverte altindaki lumbuzlar su gegcmez kor kapakli olmak zorundadir. Standart
tipte seri liretim imal edilen gemilerde orijinal lumbuz yiiksekligi kabul edilebilir.

(3) Gemilerde koprii iistiiniin goriisii denizin ve gilinesin zararli 1sinlarindan koruyacak
sekilde dizayn edilir. Cografi sartlara gore camlarin buzlanmaya kars1 korumali olmasi1 gerekir.
Ayni sekilde camlarda yagmur ve kar yagisi altinda emniyetli goriis imkan1 saglamak igin
mekanik silecek sistemi ile donatilir.

(4) Geminin kumanda mahallinde bulunan pencere ve lumbuzlar her tiirli ¢aligma
kosulunda emniyetli seyir i¢in yeterli goriis saglayacak sekilde konuslandirilir ve uygun boyutta
olmasi gerekir.

Parampet ve vardavelalar

MADDE 32 — (1) Parampetler ve vardavelalar agik giiverteler boyunca kesintisiz bir
sekilde diizenlenir. Parampetler saglam yapida ve yeterli derecede takviyeli yapilir. Parampetler
giivertede toplanabilecek fazla miktardaki sular1 bosaltabilecek agikliklara sahip olmak
zorundadir.

(2) Vardavela yiikseklikleri gemilerde boyuna goére asagidaki gibi olur:

Gemi tam boyu (m) Vardavela yiiksekligi (mm)

15 den az 800
15-24 850
24 ten bliytik 900

(3) Vardavela sisteminde en alt aciklik 230 mm. den, iist agikliklar 380 mm. den fazla
olamaz. Cocuklarin emniyeti i¢in yolcu gemileri, ticari yatlar ve ilkel yapili ahsap gemilerde
vardavela araliklar kisa tutulur veya ag ile kaplanma gibi esdeger diizenlemeler olur.

(4) Standart tipte seri iiretim imal edilen gemilerde orijinal parampet ve vardavelalarin
yiiksekligi kabul edilir. Geleneksel tipte inga edilmis ahsap gemilerde parampet ve vardavelalarin
yiiksekligi bolgesel gereklilikler géz dniinde bulundurularak liman baskanliklar tarafindan tespit
edilerek, Idareye sunulur ve idarenin onayi ile bu yiikseklikler kabul edilebilir.

(5) Kilavuz kaptan alinacak gemilerde, vardavelalar veya parampetler sancak ve iskele
taraftan kilavuz kaptan gemiye c¢ikmasini kolaylastiracak sekilde en az bir noktada ige dogru
acilir kapanir tarzda olur. Bu agikliklara gerekli farkli renkte boyamalar yapilir. Kilavuz kaptan
carmihinin giivenli kullanimi i¢in uygun baglanti yerlerinin olmas1 gerekir.

Demir ve baglama donamimlar:

MADDE 33 — (1) Tiim gemiler, demirleme, baglama ve yedekleme islemlerini emniyetle
yapabilmesini teminen yeterli mukavemette donanimlarla donatilir. Tam boyu 24 m den biiyiik
yeni gemilerde demirleme ve baglama techizati yetkilendirilmis kuruluslarin ilgili kurallarina
gore tayin edilmis techizat numarasina gore segilir.

(2) Gemilerde baglama halatlarinin volta edilebilmesi i¢in giiverteye uygun yerlere baba,
kurtagizi veya kog¢ boynuzu gibi baglama donanimlar1 monte edilir. Babalar, logalar, kurtagizlari
ve kog¢ boynuzlarinin halatlarin agir1 derecede asinmasini nleyecek sekilde olmalar1 gerekir.

(3) Tam boyu 15 metre ve iizerindeki gemilerde demirleme donanimlari, minimum agirlikta
malzeme ile gemiyi glivenli bir bi¢imde, demir iizerinde tutacak bir sekilde tasarlanir ve en az bir
adet gbz demiri bulunur.

(4) Gemilerde demir zincirlerinin yerine kopma yiikii, zincirinkinden daha az olmayan tel
halatlar veya sentetik lif halatlar kullanilabilir. Bu durumda tel halat ile veya sentetik lif halat ile



demir arasina en az 2 metre boyunda veya demirin gozdeki konumu ile irgat arasindaki mesafeye
esit boyda zincir kullanilir. Irgatin bulundugu yerler ile loca agizlar1 yeterli surette takviye edilir.
Irgat mahali ve zincir logalarina yaralanmalara engel olacak koruyucu dnlemler alinir. Tam boyu
24 metre ve lizerindeki gemilerde en az bir adet demir 1rgatin olmasi gerekir.

(5) Baglama halatlar1 tel, dogal lif, sentetik lif veya tel ile lif karisimindan yapilir. Celik tel
halatlarin kullanilmasi1 durumunda, bu halatlarin esnek tip olmasi gerekir.

(6) Hirca mapasinin tehlike aninda demirin denize birakilmasi igin kolay ulasilabilir olmas1
gerekir. Zincirlik, zincirin istifine uygun boyutlarda miimkiin oldugunca su gegirmez ve yeterli
bir dreyne sahip olur.

Denge yeterliligi
MADDE 34 — (1) Gemilerin stabilite hesaplarinin uygunluk degerlendirmesi asagidaki
sekilde yapilir:

a) Tam boyu 15 metreden kiiglik ve 12 den fazla yolcu tastyan gemiler Ek-15 deki denge
kriterlerini saglamak zorundadir.

b) Tam boyu 15 metre ile fribord boyu 24 metre arasinda olup, yolcu kapasitesi 13-36
arasinda olan gemiler Ek-16 daki denge kriterlerini saglamak zorundadir.

¢) Fribord boyu 24 metreden kiigiik, yolcu kapasitesi 37-150 arasi olan gemiler Ek-17 deki
denge kriterlerini saglamak zorundadir.

¢) Yapilacak olan stabilite hesabinda geminin alabilecegi maksimum yolcu sayisi

hesaplanir.

(2) Birinci fikranin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen denge kriterlerine yonelik meyil
deneyi 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Gemilerin Tonilatolarini
Olgme Yonetmeliginde belirlenmis personelin gozetimi altinda, kontrol miihendisi veya proje
miithendisi olarak tanimlanmis miihendis tarafindan yapilir. Tam boyu 15 metreden kiigiik ve 12
den fazla yolcu tasiyan mevcut gemilerde ise birinci fikranin (a) bendinde belirtilen denge
kriterlerine yonelik meyil deneyi Gemilerin Tonilatolarim1 Olgme Yonetmeliginde belirlenmis
personel tarafindan yapilabilir. Meyil raporlar1 Liman Baskanlig1 tarafindan onaylanir.

(3) Ust yapis1 olmayan veya tek katl kiigiik bir {ist yapiya sahip gemi ve su araglarma meyil
deneyi yerine draft sérveyi yapilabilir. Bu durumda gemi ve su aracinin agirlik merkezinin diisey
konumu ana giiverte lizerinde olacak sekilde ilgili IMO tavsiye kararlar1 da dikkate alinarak kabul
edilebilir.

Bolmeleme

MADDE 35 — (1) Tam boyu 15 metre ve iizerindeki tiim gemi ve su araglari ile boyuna
bakilmaksizin tiim yolcu gemilerinde bir bas catisma perdesi bulunur. Su gegirmez bas ¢atisma
perdesi geminin su hatti hizasindan itibaren su hatti boyunun %5 i ile %10 u arasinda bir
mesafeye konulur. Liman seferi yapan gemilerde, bas catisma perdesi lizerindeki valfin
bulundugu mahalle agik giliverteden giris saglanmasit durumunda valfin kumandasinin agik
giiverteye uzatilmasina gerek yoktur. Bas pik tankinin kuru tank olmasi durumunda tankin dreyni
bitisik mahalle kendiliginden kapanir dreyn valfi ile yapilabilir. Bu durumda ayrica bir boru
devresi baglantisina gerek yoktur.

(2) Tam boyu 24 metre ve iizerindeki tiim gemilerde diger perdelere ilaveten bir ki¢ perdesi
bulunur ve perde giivertesine kadar su ge¢irmez sekilde yerlestirilir. Makine dairesi olan
gemilerde makine dairesinin oniine de bir su gecirmez perde yerlestirilir.

(3) Su gecirmez perdeler geminin yaralanmasi durumunda en biiyiik su yiiksekligine
karsilik olan basinca dayanabilecek bigimde yapilir.

(4) Su gegirmez perdedeki menfezler en az sayida tutulur ve bu menfezlerin kapatilmasi
icin yeterli vasitalar saglanir.

(5) Borularin, frengilerin ve elektrik kablolarinin ve benzerlerinin su ge¢irmez perdelerden
gecmesi durumunda, perdelerin su gegirmez biitiinligiinii saglayacak diizenlemeler yapilir.

(6) Bu maddenin 5 inci fikrasi tim gemilere,diger fikralar1 12.08.2005 tarihinden sonra
insa edilen gemilere ve bu Yonetmeligin yiiriirliik tarihinden sonra Insa izni Belgesi alan su
araclaria uygulanir.

Stabilite bukleti



MADDE 36 — (1) Fribord boyu 24 metre ve ilizerindeki; gemiler, yiik veya yolcu tasiyan su
araglarindan stabilite gereksinimleri IMO’nun ilgili kriterlerine gore incelenir.

(2) Boyuna bakilmaksizin yolcu kapasitesi 150 ve daha fazla olangemiler ile fribord boyu
24 metre ve lizerindeki gemiler ve yiik veya yolcu tasiyan su araclari ve yiizer havuzlardan
stabilite bukleti istenir. Onayl bukletin gemide/su aracinda bulundurulmasi zorunludur.

(3) Stabilite bukleti onaylanincaya kadar gemi veya su aracinda Idarece veya
yetkilendirilmis kurulug tarafinca onaylanmis, meyil deneyi hesaplarina uygun olarak
hazirlanmis gegici On stabilite bukleti bulundurulur.

(4) Stabilite bukleti hazirlanirken yapilacak meyil deneyi 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayili
Resmi Gazete’de yayimlanan Gemilerin Tonilatolarmi Olgme Y&netmeliginde uzman olarak
tanimlanmis personelin gozetimi altinda, kontrol miihendisi veya proje miihendisi olarak
tanimlanmis miithendis tarafindan yapilir.

(5) Stabilite bukletleri;

a) Gemi veya su aracinin genel bir tanitimini,

b) Stabilite bukletinin kullanimu ile ilgili talimatlari,

¢) Su gecirmez bolmeleri, kapamalari, menfezleri, su alma agilarini, daimi balasti, miisaade
edilebilir giiverte yiikiinii ve ylikleme sinir1 diyagramlarini gosteren genel planlari,

¢) Normal c¢aligma kosullarina uygun olarak belirli deplasman ve trim araliginda
hesaplanmis, hidrostatik egriler veya tablolar ve ¢apraz stabilite egrilerini,

d) Kapasite planini,

e) Gemi veya su aracinin bos, balastli ve tam yiiklii durumda kalkis ve varig yiikleme
durumlarina gore stabilite verilerini,

f) Yerine getirmesi gereken stabilite kriterlerinin saglandigini gosteren maksimum KG veya
minimum GM gibi egriler veya tablolar gibi ylikleme ile ilgili kisitlamalarla ilgili bilgiyi,

g) Normal ve acil durumlarda geminin emniyetli calismasi i¢in gerekli bilgiyi,

&) Meyil deneyi raporunu

icermek zorund